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BERU cewka zapłonowa BMW R1150GS
2003-2004, R1200GS/ABS 2004-2009,
R1200GS Adventure 2006-2009

Cena 329,00 zł

Dostępność 2 do 30 dni

Czas wysyłki 2 do 30 dni

Numer katalogowy BERU_BMW_R1200GS

Kod EAN 4014427124351

Producent BERU

Opis produktu
BERU cewka zapłonowa BMW R 1150GS 2003-2004, R 1200GS/ABS 2004-2009, R1200GS Adventure 2006-2009

Odpowiednik OEM 12 13 7 671 896, 12 13 7 680 644, 12 13 7 715 853, 12 12 8 520 154
Zdjęcia przykładowe.
Technika połączeń    SAE
Ilość połączeń    4
Napięcie [V]    12 V
Wymagana Ilość    2
Producent    2-Zyl. Doppelzundung
BMW Motorrad

Przykładowe zastosowanie:
Model    Kod roku    Typ      VIN (od - do)    Rocznik    Il. cyl.    Moc silnika
BMW R 1100 S (felga 5 cali)    0422    R11S/259    -    -    2004    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S (felga 5 cali)    0422    R11S/259    -    -    2005    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S (felga 5 cali)    0422    R2S/259    -    -    2003    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S (felga 5,5 cala)    0422    R11S/259    -    -    2004    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S (felga 5,5 cala)    0422    R11S/259    -    -    2005    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S (felga 5,5 cala)    0422    R2S/259    -    -    2003    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S ABS (felga 5 cali)    0422    R11S/259    -    -    2004    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S ABS (felga 5 cali)    0422    R11S/259    -    -    2005    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S ABS (felga 5 cali)    0422    R2S/259    -    -    2003    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S ABS (felga 5,5 cala)    0422    R11S/259    -    -    2004    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S ABS (felga 5,5 cala)    0422    R11S/259    -    -    2005    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S ABS (felga 5,5 cala)    0422    R2S/259    -    -    2003    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica (felga 5,5 cala)    0422    R11S/259    -    -    2004    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica (felga 5,5 cala)    0422    R2S/259    -    -    2003    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica ABS (felga 5,5 cala)    0422    R11S/259    -    -    2004    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1100 S Boxer Cup Replica ABS (felga 5,5 cala)    0422    R2S/259    -    -    2003    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1150 GS    0415    R21    -    -    2003    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 GS    0415    R21    -    -    2004    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 GS ABS    0415    R21    -    -    2003    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 GS ABS    0415    R21    -    -    2004    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 RS ABS    0447    R22    -    -    2003    2    95 PS, 70 kW
BMW R 1150 RS ABS    0447    R22/R11RT    -    -    2004    2    95 PS, 70 kW
BMW R 1150 RT ABS    0419    R22/R11RT    -    -    2004    2    95 PS, 70 kW
BMW R 1150 RS ABS    0447    R22/R11RT    -    -    2005    2    95 PS, 70 kW
BMW R 1150 RT ABS    0419    R22/R11RT    -    -    2005    2    95 PS, 70 kW
BMW R 1150 RT ABS    0419    R22/R21    -    -    2003    2    95 PS, 70 kW
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BMW R 1150 RS podwójny rozrusznik    0447    R22    -    -    2003    2    95 PS, 70 kW
BMW R 1150 RS podwójny rozrusznik    0447    R22/R11RT    -    -    2004    2    95 PS, 70 kW
BMW R 1150 RS podwójny rozrusznik    0447    R22/R11RT    -    -    2005    2    95 PS, 70 kW
BMW R 1150 GS Adventure    0441    R21    -    -    2003    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 GS Adventure    0441    R21    -    -    2004    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 GS Adventure    0441    R21    -    -    2005    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 GS Adventure ABS    0441    R21    -    -    2003    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 GS Adventure ABS    0441    R21    -    -    2004    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 GS Adventure ABS    0441    R21    -    -    2005    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Roadster    0429    R11R/R28    -    -    2004    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Roadster    0429    R11R/R28    -    -    2005    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Roadster    0429    R11R/R28    -    -    2006    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Roadster    0308    R21/R28    -    -    2003    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Roadster ABS    0429    R11R/R28    -    -    2004    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Roadster ABS    0429    R11R/R28    -    -    2005    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Roadster ABS    0429    R11R/R28    -    -    2006    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Roadster ABS    0308    R21/R28    -    -    2003    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Rockster    0308    R11R/R28    -    -    2004    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Rockster    0308    R11R/R28    -    -    2005    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Rockster    0308    R21/R28    -    -    2003    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Rockster ABS    0308    R11R/R28    -    -    2004    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Rockster ABS    0308    R11R/R28    -    -    2005    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1150 R Rockster ABS    0308    R21/R28    -    -    2003    2    85 PS, 63 kW
BMW R 1200 R    0378    R1ST/K27    -    -    2007    2    109 PS, 80 kW
BMW R 1200 R    0378    R1ST/K27    -    -    2008    2    109 PS, 80 kW
BMW R 1200 R    0378    R1ST/K27    -    -    2009    2    109 PS, 80 kW
BMW R 1200 R    0378    R1ST/K27    -    -    2010    2    109 PS, 80 kW
BMW R 1200 ST    0328    R1ST/K28    -    -    2005    2    110 PS, 81 kW
BMW R 1200 ST    0328    R1ST/K28    -    -    2006    2    110 PS, 81 kW
BMW R 1200 ST    0328    R1ST/K28    -    -    2007    2    110 PS, 81 kW
BMW R 1200 ST    0328    R1ST/K28    -    -    2008    2    110 PS, 81 kW
BMW R 1200 S (felga 5,5 cala)    0366    R12S/K29    -    -    2006    2    122 PS, 90 kW
BMW R 1200 S (felga 5,5 cala)    0366    R12S/K29    -    -    2007    2    122 PS, 90 kW
BMW R 1200 S (felga 5,5 cala)    0366    R12S/K29    -    -    2008    2    122 PS, 90 kW
BMW R 1200 GS (koła odlewane)    0307    R12/K25    -    -    2004    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS (koła odlewane)    0307    R12/K25    -    -    2005    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS (koła odlewane)    0307    R12/K25    -    -    2006    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS (koła odlewane)    0307    R12/K25    -    -    2007    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS (koła odlewane)    0303    R12/K25    -    -    2008    2    105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS (koła odlewane)    0303    R12/K25    -    -    2009    2    105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS (koła szprychowe)    0307    R12/K25    -    -    2004    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS (koła szprychowe)    0307    R12/K25    -    -    2005    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS (koła szprychowe)    0307    R12/K25    -    -    2006    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS (koła szprychowe)    0307    R12/K25    -    -    2007    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS (koła szprychowe)    0303    R12/K25    -    -    2008    2    105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS (koła szprychowe)    0303    R12/K25    -    -    2009    2    105 PS, 77 kW
BMW R 1200 S (koło 6 cali)    0366    R12S/K29    -    -    2006    2    122 PS, 90 kW
BMW R 1200 S (koło 6 cali)    0366    R12S/K29    -    -    2007    2    122 PS, 90 kW
BMW R 1200 S (koło 6 cali)    0366    R12S/K29    -    -    2008    2    122 PS, 90 kW
BMW R 1200 RT ABS    0368    R12T/K26    -    -    2005    2    110 PS, 81 kW
BMW R 1200 RT ABS    0368    R12T/K26    -    -    2006    2    110 PS, 81 kW
BMW R 1200 RT ABS    0368    R12T/K26    -    -    2007    2    110 PS, 81 kW
BMW R 1200 RT ABS    0368    R12T/K26    -    -    2008    2    110 PS, 81 kW
BMW R 1200 RT ABS    0368    R12T/K26    -    -    2009    2    110 PS, 81 kW
BMW R 1200 R ABS    0378    R1ST/K27    -    -    2007    2    109 PS, 80 kW
BMW R 1200 R ABS    0378    R1ST/K27    -    -    2008    2    109 PS, 80 kW
BMW R 1200 R ABS    0378    R1ST/K27    -    -    2009    2    109 PS, 80 kW
BMW R 1200 R ABS    0378    R1ST/K27    -    -    2010    2    109 PS, 80 kW
BMW R 1200 ST ABS    0328    R1ST/K28    -    -    2005    2    110 PS, 81 kW
BMW R 1200 ST ABS    0328    R1ST/K28    -    -    2006    2    110 PS, 81 kW
BMW R 1200 ST ABS    0328    R1ST/K28    -    -    2007    2    110 PS, 81 kW
BMW R 1200 ST ABS    0328    R1ST/K28    -    -    2008    2    110 PS, 81 kW
BMW R 1200 S ABS (felga 5,5 cala)    0366    R12S/K29    -    -    2006    2    122 PS, 90 kW
BMW R 1200 S ABS (felga 5,5 cala)    0366    R12S/K29    -    -    2007    2    122 PS, 90 kW
BMW R 1200 S ABS (felga 5,5 cala)    0366    R12S/K29    -    -    2008    2    122 PS, 90 kW
BMW R 1200 S ABS (felga 6 cali)    0366    R12S/K29    -    -    2006    2    122 PS, 90 kW
BMW R 1200 S ABS (felga 6 cali)    0366    R12S/K29    -    -    2007    2    122 PS, 90 kW
BMW R 1200 S ABS (felga 6 cali)    0366    R12S/K29    -    -    2008    2    122 PS, 90 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła odlewane)    0307    R12/K25    -    -    2004    2    98 PS, 72 kW
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BMW R 1200 GS ABS (koła odlewane)    0307    R12/K25    -    -    2005    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła odlewane)    0307    R12/K25    -    -    2006    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła odlewane)    0307    R12/K25    -    -    2007    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła odlewane)    0303    R12/K25    -    -    2008    2    105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła odlewane)    0303    R12/K25    -    -    2009    2    105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła szprychowe)    0307    R12/K25    -    -    2004    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła szprychowe)    0307    R12/K25    -    -    2005    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła szprychowe)    0307    R12/K25    -    -    2006    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła szprychowe)    0307    R12/K25    -    -    2007    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła szprychowe)    0303    R12/K25    -    -    2008    2    105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS ABS (koła szprychowe)    0303    R12/K25    -    -    2009    2    105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS Adventure    0382    R12/K25    -    -    2006    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS Adventure    0382    R12/K25    -    -    2007    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS Adventure    0380    R12/K25    -    -    2008    2    105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS Adventure    0380    R12/K25    -    -    2009    2    105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS Adventure ABS    0382    R12/K25    -    -    2006    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS Adventure ABS    0382    R12/K25    -    -    2007    2    98 PS, 72 kW
BMW R 1200 GS Adventure ABS    0380    R12/K25    -    -    2008    2    105 PS, 77 kW
BMW R 1200 GS Adventure ABS    0380    R12/K25    -    -    2009    2    105 PS, 77 kW
BMW R 1200 HP2 Enduro    0369    RHP2/K25    -    -    2005    2    105 PS, 77 kW
BMW R 1200 HP2 Enduro    0369    RHP2/K25    -    -    2006    2    105 PS, 77 kW
BMW R 1200 HP2 Enduro    0369    RHP2/K25    -    -    2007    2    105 PS, 77 kW
BMW R 1200 HP2 Enduro    0369    RHP2/K25    -    -    2008    2    105 PS, 77 kW
BMW R 1200 HP2 Megamoto    0310    RHP2/K25    -    -    2007    2    113 PS, 83 kW
BMW R 1200 HP2 Megamoto    0310    RHP2/K25    -    -    2008    2    113 PS, 83 kW
BMW R 1200 HP2 Megamoto    0310    RHP2/K25    -    -    2009    2    113 PS, 83 kW
BMW R 1200 HP2 Megamoto    0310    RHP2/K25    -    -    2010    2    113 PS, 83 kW
BMW R 1200 HP2 Megamoto    0310    RHP2/K25    -    -    2011    2    113 PS, 83 kW
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