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DENSO W22ESR-U Swieca zaptonowa
motocyklowa (BR7ES)

Cena 13,20 zt

Dostepnos¢ 2 do 30 dni

Czas wysyiki 2 do 30 dni

Numer katalogowy W22ESRU

Producent DENSO EUROPE B.V.

Opis produktu
DENSO W22ESRU (BR7ES) motocyklowe swiece zaptonowe
DENSO swiece zaptonowe do motocykli oraz skuteréw i Quadéw ATV.

UWAGA! Po wkreceniu nowej swiecy do silnika nalezy uruchomi¢ silnik i pozostawi¢ go uruchomionym do momentu uzyskania
przez niego temperatury roboczej. Powoduje to tzw. wygrzanie swiecy. Jest to szczegdlnie wazne podczas pierwszego
uruchomienia. Nie wytaczac silnika po krétkotrwatej pracy. Ponowne uruchomienie silnika czesto pokazuje, ze Swieca nie
dziata. Dzieje sie tak, poniewaz silnik pracujgcy na ssaniu ma bardzo bogata mieszanke, podczas spalania ktérej powstaje
sadza, ktéra osadzajac sie na Swiecy tworzy powtoke bogatg w wegiel, ktéry przewodzi iskre. Stosowanie sie do powyzszych
zasad zaowocuje dtugim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakosci Swiec NIPPON DENSO. Pamietaj!
Swiece nalezy wymienia¢ zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w ksigzce serwisowej. Nigdy nie wykrecaj
Swiecy z silnika, ktéry jest jeszcze goracy - grozi to uszkodzeniem gtowicy!!!

Zdjecia przyktadowe.

DENSO

DENSO japonskie motocyklowe Swiece zaptonowe standard i motocyklowe Swiece irydowe réwniez do sportu wyczynowego sa
produkowane w Japonii. Swiece zaptonowe DENSO sa w wiekszosci motocykli japonskich i innych marek swiatowych
montowane na pierwszym montazu. MOTORUS.PL sklep motocyklowy rekomenduje $wiece zaptonowe DENSO standardowe jak
i IRYDOWE..

UWAGA! Po wkreceniu nowej swiecy do silnika nalezy uruchomi¢ silnik i pozostawi¢ go uruchomionym do momentu uzyskania
przez niego temperatury roboczej. Powoduje to tzw. wygrzanie swiecy. Jest to szczegdlnie wazne podczas pierwszego
uruchomienia. Nie wytgczac silnika po krétkotrwatej pracy. Ponowne uruchomienie silnika czesto pokazuje, ze Swieca nie
dziata. Dzieje sie tak, poniewaz silnik pracujacy na ssaniu ma bardzo bogata mieszanke, podczas spalania ktérej powstaje
sadza, ktéra osadzajac sie na Swiecy tworzy powtoke bogata w wegiel, ktéry przewodzi iskre. Stosowanie sie do powyzszych
zasad zaowocuje dtugim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakosci Swiec NIPPON DENSO. Pamietaj!
Swiece nalezy wymienia¢ zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w ksigzce serwisowej. Nigdy nie wykrecaj
Swiecy z silnika, ktory jest jeszcze goracy - grozi to uszkodzeniem gtowicy!!!
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