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GOODRIDGE HN1202-3F przewody
hamulcowe w stalowym oplocie Standard
PRZOD Honda GL1200AE-AH ASPENCADE
84-87

Cena 426,40 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysytki Na zamodwienie
Numer katalogowy HN1202-3F
Producent GOODRIDGE

Opis produktu
GOODRIDGE HN1202-3F przewody hamulcowe w stalowym oplocie Standard PRZOD Honda GL1200AE-AH ASPENCADE 84-87
Przewody hamulcowe w stalowym oplocie STANDARD czyli mocowane jak przewody fabryczne.

Przewody do uktad&oacutew hamulcowych bez systemu ABS !!!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj koncowki przewodu: Ocynkowana - P, Chromowana - CH (+ 43,00 zt ), Nierdzewna - C (+ 75,00 zt ), Aluminiowa -
Czerwona (+ 100,00 zt ), Aluminiowa - Niebieska (+ 100,00 zt)

Kolor przewodu hamulcowego: Czarny (+ 7,00 zt ), Czarny - CARBON (+ 7,00 zt ), Czerwony przezroczysty (+ 7,00 zt),
Niebieski przeZroczysty (+ 7,00 zt ), Pomaranczowy (+ 7,00 zt ), Srebrny przezroczysty (+ 7,00 zt ), Zielony (+ 7,00 zt)
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