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GOODRIDGE przewody hamulcowe PRZOD
Racing SUZUKI GSXR1100WP-WT (93-96)

Cena 343,20 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Czas wysytki Na zamodwienie
Numer katalogowy SU1115A-2FC
Producent GOODRIDGE

Opis produktu

GOODRIDGE RACING przewody hamulcowe SUZUKI GSXR 1100WP-WT (93-96)
Przewody hamulcowe w stalowym oplocie wersja RACING.

Mocowane bezposrednio: pompa hamulcowa - zacisk hamulcowy czyli przy dwdéch tarczach hamulcowych mocowanie pompa -
dwa przewody bezposrednio od pompy do zaciskédw. Pomijane sg w ten sposobdéw wszelkie tréjniki co zwieksza efektywnos¢
uktadu hamulcowego.

Przewody do uktadéw hamulcowych bez systemu ABS !!!

Przewody hamulcowe GOODRIDGE wykonane sa z najwyzszej jakosci materiatéw pozwalajacych na

udzielenie dozywotniej gwarancji na zacisniecie przewodoéw zapewnienie 100%-owej wytrzymatosci i wysokiej wydajnosci
uktadu hamulcowego. Wewnetrzna czes¢ przewodu wykonana jest z teflonowej rurki, na zewnatrz opleciona jest stalowym
oplotem, a kazdy przewoddéw posiada maszynowo zaci$niete koncéwki. Przewody powlekane sg dodatkowo kolorowymi lub
przezroczystymi koszulkami dla uzyskania wysokiej estetyki, ktérej wszyscy wymagamy od akcesorii stosowanych w naszych
motocyklach.

Kazdy zestaw przewodéw hamulcowych w oplocie GOODRIDGE sktada sie z:

przewoddéw hamulcowych

Srub do zaciskéw i do pompy hamulcowe;j

zestawu uszczelek miedzianych zapewniajgcych szczelnos$¢ uktadu hamulcowego
uchwytéw potrzebnych do zamontowania przewoddéw

polskiej instrukcja montazu

naklejek na motocykl

Nasza oferta jest skierowana do wszystkich motocyklistéw w zwigzku, z czym kazdy moze wybrac przewody w zaleznosci od
rodzaju koncéwki oraz koloru przewodu. Do wyboru sg koncéwki:

¢ aluminiowe, mozliwos¢ wyboru koloru jest miedzy niebieskim, czarnym, czerwonym, ztotym
e stalowe chromowane

¢ stalowe nierdzewne

e stalowe ocynkowane

Wszystkie koncéwki sg wykonane z wysokiej jakosci materiatéw dla zapewnienia wytrzymatosci i bezpieczenstwa

kierowcy. Zamawiajac przewody hamulcowe w oplocie GOODRIDGE maja Panstwo mozliwos¢ wyboru koloru przewodu.
przewoddw jest powlekany wysokiej jakosci ostona, ktéra jest wtopiona w oplot stalowy i jest odporna na dziatanie stonca,
przez co kolor przewodu nie blaknie. Ostona nie tylko nadaje tadny wyglad ale takze zabezpiecza przewoddéw przed brudem i
kurzem znajdujacym sie na drogach.

Przewody dostepne sg w nastepujacych w kolorach:

e czerwony
¢ niebieski
e pomaranczowy KTM
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e zielony Kawasaki
e czarny
¢ koszulka przezroczysta, przez ktéra wida¢ oplot stalowy z napisem GOODRIDGE

Po zmianie z przewodéw gumowych na przewody w oplocie GOODRIDGE réznica jest natychmiastowa.

Od razu mozna zauwazy¢, ze hamulec jest bardziej czuty, przez co mozna lepiej dozowa¢ hamowanie a sita potrzebna do jego
obstugi jest znacznie mniejsza. Dlatego zmiana przewodéw na stalowe nie jest zalecana tylko dla motocykli wyczynowych ale
takze dla kazdego z nas, dla lepszego panowania nad hamulcem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj koncowki przewodu: Ocynkowana - P, Chromowana - CH (+ 30,00 zt ), Nierdzewna - C (+ 42,00 zt ), Aluminiowa -
Czarna (+ 56,00 zt ), Aluminiowa - Czerwona (+ 56,00 zt ), Aluminiowa - Niebieska (+ 56,00 zt)

Kolor przewodu hamulcowego: Czarny (+ 6,00 zt ), Czarny - CARBON (+ 6,00 zt ), Czerwony przezroczysty (+ 6,00 zt),
Niebieski przezroczysty (+ 6,00 zt ), Pomaranczowy (+ 6,00 zt ), Srebrny przezroczysty (+ 6,00 zt ), Zielony (+ 6,00 zt)
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