MOTORUS.PL sklep motocyklowy.
GSM: 693-639-699

MOJ0RUSE

SKLEP MOTOCYKLOWY

Dane aktualne na dzien: 31-12-2025 09:43

Link do produktu: https://www.motorus.pl/hel-przewod-sprzegla-w-stalowym-oplocie-aprilia-
s11000-falco-1999-2002-p-92413.html

HEL przewdd sprzegta w stalowym oplocie
Aprilia SL1000 Falco 1999-2002

Cena 189,00 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Czas wysytki Na zamodwienie
Numer katalogowy HBC0046
Producent HEL

Opis produktu

HEL przewdd sprzegta w stalowym oplocie Aprilia SL1000 Falco 1999-2002
Zdjecia pogladowe

Motocyklowy przewéd hydrauliczny sprzegta w stalowym oplocie HEL.

Przewody sprzegtowe do motocykli HEL wykonane sg z PTFE i owiniete stalowym oplotem gdzie kolory sa do wyboru
indywidualnego.

Wymiana przewoddéw hamulcowych na przewody w oplocie nie jest jedng z tych modyfikacji, po ktérych odczuwalna zmiana
bedzie zauwazalna tylko dla 0séb o bardzo dtugim stazu motocyklowym lub uzywajacych motocykla wyczynowo. Po wymianie
przewodéw na przewody firmy HEL kazdy bedzie w stanie odczu¢ poprawe nie tylko w postaci zmniejszonej sity potrzebnej do
obstugi dzwigni hamulca, ale przede wszystkim lepszej dozowalnosci hamulcéw.

Cechy przewodéw w stalowym oplocie HEL:

Nierdzewne $ruby mocujgce

Podktadki miedziane

Instrukcja

Dozywotnia gwarancja

Rdzen przewodu PTFE

Poszycie zewnetrzne przewodu Stal nierdzewna 303/304 i ostona z tworzywa wtopiona w oplot
Materiat koncédwek Stal nierdzewna 303/304
Temperatura robocza od -70°C do 260°C
Srednica wewnetrzna 3,5 mm

Srednica zewnetrzna 7,5 mm

Maksymalne ci$nienie robocze 290 Bar (4206 PSI)
Cisnienie rozrywajgce 870 Bar (12618 PSI)
Minimalny promien giecia 38 mm

ZAWARTOSC ZESTAWU HEL:
Kazdy dostarczany zestaw, komplet jest dedykowany dla konkretnego modelu motocykla. Kazdy zestaw zawiera:

¢ Przewdd / przewody hamulcowe, sprzegtowe w oplocie z zacisnietymi kohcdwkami ze stali nierdzewnej w wybranej
opcji kolorystycznej

Komplet $rub ze stali nierdzewnej potrzebnych do instalacji

Komplet miedzianych podktadek zapewniajgcych szczelnos¢ uktadu

Obejmy mocujace przewdd (w uktadach typu F)

Karte gwarancyjna

Naklejki na motocykl z logo HEL

Instrukcje montazu

Przewody HEL posiadaja certyfikaty:
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ABE KBA Niemcy, Austria, Szwajcaria
TUV Niemcy

Dekra Niemcy

DOT USA

FMVSS-106

SAE

ADR Australia

NHTSA

Izrael MoT lIzrael

NZTA Nowa Zelandia

UWAGA:
Przewody w stalowym oplocie NIE PODLEGAJA ZWROTOWI poniewaz sg produkowane pod konkretne zamdwienie klienta.
Jesli przewdd / przewody maja by¢ dtuzsze i o ile [cm] napisz nam to w komentarzu do produktu lub uwagach do zamdwienia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

HEL kolory przewodoéw: Biaty , PrzeZroczysty (standard) , Carbon imitacja , Czarny , Czerwony , Czerwony przezroczysty ,
Niebieski , Niebieski przezroczysty , Pomaranczowy , Purpura przezroczysty , Zielony Kawasaki , Z6tty fluorescencyjny

HEL Kolory koncéwek: Srebrny , Czarny , Czerwony , Niebieski , Purpurowy

HEL Opaska termokurczliwa: Bez opaski , z OPASKA (+ 19,00 zt)
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