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HYPERPRO zestaw obnizajgcy TYL motocykla
-35 MM TRIUMPH DAYTONA 675 D67LC
2006-2012

Cena 338,00 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Czas wysyiki Na zamoéwienie
Numer katalogowy LK-TR06-004-35
Producent HYPERPRO

Opis produktu
HYPERPRO LK-TR06-004-35 zestaw obnizajacy TYt motocykla -35 MM TRIUMPH DAYTONA 675 D67LC 2006-2012
HYPERPRO komplet obnizajacy zawieszenie tylnie w motocyklu

Zestawy obnizajgce tylne zawieszenie sg realizowane poprzez np. zmiane sprezyny progresywnej i jej skoku w oryginalnym
amortyzatorze lub specjalne elementy powodujgce jego obnizenie.

Dzieki zestawom obnizajgcym zawieszenie HYPERPRO nie odczujemy pogorszenia komfortu jazdy lub w nieznacznym stopniu
co jest cecha porzadang przez uzytkownikéw.

Komplety obnizajace tyt motocykla HYPERPRO pasuja do oryginalnych zawieszen i amortyzatoréw

Zdjecia pogladowe.

HYPERPRO

HYPERPRO to firma z Holandii produkujgca obnizenia i podwyzszenia zawieszeh motocykla, sprezyny przedniego zawieszenia,
amortyzatory motocyklowe oraz amortyzatory skretu. Zawieszenia HYPERPRO zapewniajg lepsze pokonywanie zakretéw,
poprawiaja i skracajg droge hamowania oraz pewne prowadzenie nawet z pasazerem i bagazem. HYPERPRO ma w swojej
ofercie sprezyny przedniego zawieszenia w wersji progresywnej na szose ( réowniez na tyt) i liniowej w réznej twardosci
dedykowanej na tor wyscigowy. Amortyzatory HYPERPRO majga zainstalowang sprezyne progresywng do kupienia réwniez
oddzielnie i pasujaca do oryginalnych amortyzatoréw motocyklowych. Amortyzatory skretu HYPERPRO zapobiegaja
niekontrolowanemu biciu i drganiu kierownicy motocyklowej i sg wykonane w wersjach liniowej i progresywne;.

Amortyzatory HYPERPPRO sa w standardzie ustawione na wage motocyklisty w zakresie od 70kg do 95-100 kg.
OPCJE:

LA - zmiana wysokosci amortyzatora w zakresie +/- 5mm

HPA - Hydrauliczna regulacja napiecia wstepnego sprezyny i jest to pomocne pokretto na przewodzie utatwiajgce regulacje
twardosci zawieszenia bez potrzeby uzycia klucza. Przydatna funkcja dla moto podréznikéw jadacych z w petni zatadowanym
motocyklem.

WAGA - Zmiana WAGI dla amortyzatora ponizej lub powyzej standardu. Wage podaj w uwagach do zaméwienia.

Rodzaj AMORTYZATORA zalezy réwniez od jego przeznaczenia ROAD lub OFF-ROAD.
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