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MANNOL pasta uszczelka w płynie do
POKRYW ROZRZĄDU i MISKI OLEJOWEJ 85g.

Cena 13,00 zł

Dostępność 2 do 30 dni

Czas wysyłki 2 do 30 dni

Numer katalogowy MN9916

Producent MANNOL

Opis produktu
MANNOL pasta uszczelka w płynie do POKRYW ROZRZĄDU i MISKI OLEJOWEJ 85g.

MANNOL 9916 GASKET MAKER - PASTA USZCZELNIAJĄCA  / KOLOR BEZBARWNY 85G (9916)

MANNOL Gasket Maker Transparent, uszczelniacz (przezroczysty) wulkanizuje się do gumy silikonowej w temperaturze
pokojowej.
Posiada wyjątkową odporność na działanie wysokich temperatur.
Tworzy niezawodne uszczelnienia, nie pęka, nie kurczy się i zmienia się pod wpływem nagłych zmian temperatury.
Zastępuje uszczelki z azbestu, gumy, filcu, papieru, korka i uszczelki metalowe.
Skuteczny do naprawy elementów: mechanizmu zaworowego, miski olejowej skrzyni biegów, obudowy termostatu.
Odporny na smary, chłodziwa, benzynę, naftę, wodę i roztwory kwasu.
Łatwy do nakładania, pozostaje elastyczny.

SPOSÓB STOSOWANIA uszczelki w płynie:
Powierzchnia do uszczelnienia powinna być czysta, sucha oraz wolna od oleju i tłuszczu.
Nanieść uszczelniacz równomiernie i bezzwłocznie połączyć części bez czasu odparowania.
Po naniesieniu na powierzchnię wolną od oleju spłaszczyć i wygładzić powierzchnię ługiem mydlanym.
Po 24 godzinach uszczelkę można poddawać obciążeniom.
Temperatury pracy leżą pomiędzy -40 °C a +180 °C (na krótko).
Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu w temperaturach od +5 °C do +25 °C.
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