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NGK swieca zaptonowa DR8EB (NR 4855)
(X24ESR-U) APRILIA 650/BMW650

Cena 23,37 zt
Dostepnos¢ 2 do 30 dni
Czas wysyiki 2 do 30 dni
Numer katalogowy DRSEB

Kod EAN 87295148556
Producent NGK

Opis produktu
NGK DR8EB motocyklowa Swieca zaptonowa STANDARD 4855 APRILIA 650/ BMW650

Dobér swiec:

UWAGA! Po wkreceniu nowej swiecy do silnika nalezy uruchomi¢ silnik i pozostawi¢ go uruchomionym do momentu uzyskania
przez niego temperatury roboczej. Powoduje to tzw. wygrzanie swiecy. Jest to szczegdlnie wazne podczas pierwszego
uruchomienia. Nie wytgczac silnika po krétkotrwatej pracy. Ponowne uruchomienie silnika czesto pokazuje, ze $wieca nie
dziata. Dzieje sie tak, poniewaz silnik pracujacy na ssaniu ma bardzo bogata mieszanke, podczas spalania ktérej powstaje
sadza, ktéra osadzajac sie na Swiecy tworzy powtoke bogatg w wegiel, ktéry przewodzi iskre. Stosowanie sie do powyzszych
zasad zaowocuje dtugim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakosci $wiec NGK. Pamietaj! Swiece nalezy
wymieniac zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w ksigzce serwisowej. Nigdy nie wykrecaj Swiecy z silnika,
ktéry jest jeszcze goracy - grozi to uszkodzeniem gtowicy!!!

Zdjecia przyktadowe.

Model Kod roku Typ VIN (od - do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika

Aprilia Pegaso 650 ie RWO00/RWAOO/RWB0OO - - 2001 1 34PS,25kW
Aprilia Pegaso 650 ie RWO00O/RWAOO/RWBOO - - 2001 1 49PS, 36kwW
Aprilia Pegaso 650 ie RWOOO/RWAOO/RWBOO - - 2002 1 34PS,25kwW
Aprilia Pegaso 650 ie RWO00/RWAOO/RWBO0 - - 2002 1 49PS, 36 kW
Aprilia Pegaso 650 ie RWO00O/RWAOO/RWBOO - - 2003 1 34PS,25kwW
Aprilia Pegaso 650 ie RWOOO/RWAOO/RWBOO - - 2003 1 48PS, 35kwW
Aprilia Pegaso 650 ie RWO00/RWAOO/RWBO0 - - 2004 1 34PS,25kW
Aprilia Pegaso 650 ie RWO0OO/RWAOO/RWBOO - - 2004 1 48PS, 35kwW
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RWOOO/RWAOO/RWBOO - - 2001 1 34PS,25kW
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RWO00/RWAOO/RWB0OO - - 2001 1 49PS, 36kW
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RWOOO/RWAOO/RWBOO - - 2002 1 34PS,25kwW
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RWOOO/RWAOO/RWBOO - - 2002 1 49PS, 36 kW
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RWO00/RWAOO/RWB0OO - - 2003 1 34PS,25kW
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RWO00O/RWAOO/RWBOO - - 2003 1 48PS, 35kwW
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RWOOO/RWAOO/RWBOO - - 2004 1 34PS,25kW
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RWO00/RWAOO/RWB0O0 - - 2004 1 48PS, 35kW
BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2004 1 34PS,25kW

BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2004 1 50PS, 37 kW

BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2005 1 34PS,25kW

BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2005 1 50PS, 37 kW

BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2006 1 34PS,25kW

BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2006 1 50PS, 37 kW

BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2007 1 34PS,25kW

BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2007 1 50PS, 37 kW

BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2008 1 34PS,25kW

BMW F 650 650 GS 0175 E650G - - 2008 1 50PS, 37 kW

BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650 - - 2004 1 34PS,25kw
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BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2004 1 50PS, 37 kW

BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2005 1 34PS,25kW

BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2005 1 50PS, 37 kW

BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2006 1 34PS,25kW

BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2006 1 50PS, 37 kW

BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2007 1 34PS,25kW

BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2007 1 50PS, 37 kW

BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2008 1 34PS,25kW

BMW F 650 650 GS ABS 0175 E650G - - 2008 1 50PS, 37 kW

BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2004 1 34PS,25kW
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2004 1 50PS, 37 kW

BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2005 1 34PS,25kW
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2005 1 50PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2006 1 34PS,25kW

BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2006 1 50PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2007 1 34PS,25kW
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2007 1 50PS, 37 kW

BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2008 1 34PS,25kW
BMW F 650 650 GS Dakar 0176 E650G - - 2008 1 50PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650 - - 2004 1 34PS,25kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2004 1 50PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2005 1 34PS,25kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2005 1 50PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2006 1 34PS,25kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2006 1 50PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2007 1 34PS,25kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2007 1 50PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2008 1 34PS,25kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 0176 E650G - - 2008 1 50PS, 37 kW
BMW F 650 650 CS Scarver 0177 E650C - - 2004 1 34PS,25kW
BMW F 650 650 CS Scarver 0177 E650C - - 2004 1 50PS, 37 kW
BMW F 650 650 CS Scarver 0177 E650C - - 2005 1 34PS,25kW
BMW F 650 650 CS Scarver 0177 E650C - - 2005 1 50PS, 37 kW
BMW F 650 650 CS Scarver 0174 K14 - - 2002 1 34PS,25kW

BMW F 650 650 CS Scarver 0174 K14 - - 2002 1 50PS, 37 kW

BMW F 650 650 CS Scarver 0174 K14 - - 2003 1 34PS,25kW

BMW F 650 650 CS Scarver 0174 K14 - - 2003 1 50PS, 37 kW

BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0177 E650C - - 2004 1 34PS,25kW
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0177 E650C - - 2004 1 50PS, 37 kW
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0177 E650C - - 2005 1 34PS,25kW
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0177 E650C - - 2005 1 50PS, 37 kW
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0174 K14 - - 2002 1 34PS,25kW
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0174 K14 - - 2002 1 50PS, 37 kW
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0174 K14 - - 2003 1 34PS,25kW
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 0174 K14 - - 2003 1 50PS, 37 kW
BMW G 650 GS 0188 E650G/R13 - - 2011 1 34PS,25kW

BMW G 650 GS 0188 E650G/R13 - - 2011 1 48PS, 35kW

BMW G 650 GS 0188 E650G/R13 - - 2012 1 34PS,25kW

BMW G 650 GS 0188 E650G/R13 - - 2012 1 48PS, 35kW

BMW G 650 GS ABS 0188 E650G/R13 - - 2012 1 34PS,25kW

BMW G 650 GS ABS 0188 E650G/R13 - 2012 1 48PS, 35kW

BMW G 650 GS ABS 0188 E650G/R13 - 2013 1 34PS,25kW

BMW G 650 GS ABS 0188 E650G/R13 - 2013 1 48PS, 35kW

BMW G 650 GS ABS 0188 E650G/R13 - 2014 1 34PS,25kW

BMW G 650 GS ABS 0188 E650G/R13 - 2014 1 48PS, 35kW

BMW G 650 GS ABS 0188 E650G/R13 - 2015 1 34PS,25kW

BMW G 650 GS ABS 0188 E650G/R13 - 2015 1 48PS, 35kwW

BMW G 650 GS ABS 0188 E650G/R13 - 2016 1 34PS,25kW

BMW G 650 GS ABS 0188 E650G/R13 - 2016 1 48PS, 35kwW

BMW G 650 GS Sertago 0136 E650G/R13 - - 2012 1 34PS,25kW
BMW G 650 GS Sertdo 0136 E650G/R13 - - 2012 1 48PS, 35kW
BMW G 650 GS Sertao ABS 0136 E650G/R13 - - 2012 1 34PS,25kW
BMW G 650 GS Sertao ABS 0136 E650G/R13 - - 2012 1 48PS, 35kW
BMW G 650 GS Sertdo ABS 0136 E650G/R13 - - 2013 1 34PS,25kW
BMW G 650 GS Sertdao ABS 0136 E650G/R13 - - 2013 1 48PS, 35kW
BMW G 650 GS Sertao ABS 0136 E650G/R13 - - 2014 1 34PS,25kW
BMW G 650 GS Sertdo ABS 0136 E650G/R13 - - 2014 1 48PS, 35kW
BMW G 650 Xchallenge 0165 E65X/K15 - - 2007 1 34PS,25kW
BMW G 650 Xchallenge 0165 E65X/K15 - - 2007 1 53PS, 39kW
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BMW G 650 Xchallenge 0165 E65X/K15 - - 2008 1 34PS,25kwW
BMW G 650 Xchallenge 0165 E65X/K15 - - 2008 1 53PS, 39 kW
BMW G 650 Xchallenge 0165 E65X/K15 - - 2009 1 34PS,25kW
BMW G 650 Xchallenge 0165 E65X/K15 - - 2009 1 53PS, 39kW
BMW G 650 Xchallenge 0165 E65X/K15 - - 2010 1 34PS,25kW
BMW G 650 Xchallenge 0165 E65X/K15 - - 2010 1 53PS, 39kW
BMW G 650 Xchallenge ABS 0165 E65X/K15 - - 2007 1 34PS,25kW
BMW G 650 Xchallenge ABS 0165 E65X/K15 - - 2007 1 53PS, 39kW
BMW G 650 Xchallenge ABS 0165 E65X/K15 - - 2008 1 34PS, 25kW
BMW G 650 Xchallenge ABS 0165 E65X/K15 - - 2008 1 53PS, 39kW
BMW G 650 Xchallenge ABS 0165 E65X/K15 - - 2009 1 34PS,25kW
BMW G 650 Xchallenge ABS 0165 E65X/K15 - - 2009 1 53PS, 39kW
BMW G 650 Xchallenge ABS 0165 E65X/K15 - - 2010 1 34PS,25kW
BMW G 650 Xchallenge ABS 0165 E65X/K15 - - 2010 1 53PS, 39kW
BMW G 650 Xcountry 0164 E65X/K15 - - 2007 1 34PS,25kW

BMW G 650 Xcountry 0164 E65X/K15 - - 2007 1 53PS, 39kW

BMW G 650 Xcountry 0141 E65X/K15 - - 2008 1 34PS, 25kW

BMW G 650 Xcountry 0141 E65X/K15 - - 2008 1 53PS, 39kW

BMW G 650 Xcountry 0141 E65X/K15 - - 2009 1 34PS,25kwW

BMW G 650 Xcountry 0141 E65X/K15 - - 2009 1 53PS, 39kW

BMW G 650 Xcountry 0141 E65X/K15 - - 2010 1 34PS,25kW

BMW G 650 Xcountry 0141 E65X/K15 - - 2010 1 53PS, 39kW

BMW G 650 Xcountry ABS 0164 E65X/K1 - - 2007 1 34PS,25kw
BMW G 650 Xcountry ABS 0164 E65X/K15 - - 2007 1 53PS, 39kW
BMW G 650 Xcountry ABS 0141 E65X/K15 - - 2008 1 34PS,25kW
BMW G 650 Xcountry ABS 0141 E65X/K15 - - 2008 1 53PS, 39kW
BMW G 650 Xcountry ABS 0141 E65X/K15 - - 2009 1 34PS,25kW
BMW G 650 Xcountry ABS 0141 E65X/K15 - - 2009 1 53PS, 39kW
BMW G 650 Xcountry ABS 0141 EG65X/K15 - - 2010 1 34PS,25kW
BMW G 650 Xcountry ABS 0141 E65X/K15 - - 2010 1 53PS, 39kW
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2007 1 34PS,25kW

BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2007 1 53PS, 39 kW

BMW G 650 Xmoto 0167 EG65X/K15 - - 2008 1 34PS,25kW

BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2008 1 53PS, 39kW

BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2009 1 34PS, 25kW

BMW G 650 Xmoto 0167 EG65X/K15 - - 2009 1 53PS, 39kW

BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2010 1 34PS,25kW

BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2010 1 53PS, 39 kW

BMW G 650 Xmoto ABS 0167 EG65X/K15 - - 2007 1 34PS,25kW
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2007 1 53PS, 39 kW
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2008 1 34PS, 25kW
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2008 1 53PS, 39kW
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2009 1 34PS,25kW
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 EG65X/K15 - - 2009 1 53PS, 39kW
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2010 1 34PS,25kW
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2010 1 53PS, 39 kW
NGK

NGK motocyklowe $wiece zaptonowe standardowe i irydowe.

UWAGA! Po wkreceniu nowej $wiecy do silnika nalezy uruchomi¢ silnik i pozostawi¢ go uruchomionym do momentu uzyskania
przez niego temperatury roboczej. Powoduje to tzw. wygrzanie Swiecy. Jest to szczegdlnie wazne podczas pierwszego
uruchomienia. Nie wytaczac silnika po krétkotrwatej pracy. Ponowne uruchomienie silnika czesto pokazuje, ze Swieca nie
dziata. Dzieje sie tak, poniewaz silnik pracujgcy na ssaniu ma bardzo bogata mieszanke, podczas spalania ktérej powstaje
sadza, ktéra osadzajgc sie na Swiecy tworzy powioke bogata w wegiel, ktéry przewodzi iskre. Stosowanie sie do powyzszych
zasad zaowocuje dtugim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakosci $wiec NGK. Pamietaj! Swiece nalezy
wymieniac zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w ksigzce serwisowej. Nigdy nie wykrecaj $wiecy z silnika,
ktéry jest jeszcze goracy - grozi to uszkodzeniem gtowicy!!!
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