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RENNER Crash Pady motocyklowe SUZUKI
GSF 650/1250 BANDIT 05-06 (OLEJAK)

“,“..“. M'EIT;ﬂl.le Cena 314,00 zt
Dostepnos¢ 2 do 30 dni
Czas wysytki 2 do 30 dni
Numer katalogowy 10323
Producent RENNER

Opis produktu
RENNER Crash Pady motocyklowe SUZUKI GSF 650/1250 BANDIT 05-06 (OLEJAK)
Materiat:

Konstrukcyjne tworzywo sztuczne, ktére pochtania energie uderzenia i wyhamowuje $lizgajacy sie motocykl.
Elementy sa wykonane na maszynach CNC (sterowanych numerycznie).
Zestawy sg gotowe do zamocowania na motocyklu bez potrzeby dorabiania dodatkowych mocowan i srub.

Zestawy dobierane sg indywidualnie do danego modelu motocykla i wystepujg w wykonaniach Crash Padéw: X-Padéw,
Torowych i Arrow padéw oraz réznigcych sie cena. Dostosowywana jest dtugos¢ slizgacza, ksztatt mocowania oraz dtugosé
srub montazowych.

Komplet crash padéw ma konstrukcje dwustrefowa, strefa zewnetrzna absorbuje energie uderzenia i zgina sie w Scisle
okreslonym punkcie. Cze$¢ wewnetrzna to wtasciwe mocowanie do oryginalnych elementéw motocykla ramy lub bloku silnika.
Wytrzymatos$é srub i ich gwintéw jest tak dobrana, zeby nie spowodowad urwania gwintu lub wygiecia ramy motocykla w
chwili uderzenia. Sruby w strefie wewnetrznej maja znacznie wyzsza klase wytrzymatosci (12,9) od $rub w czesci zewnetrznej
(8,8). W ten sposéb Renner wyeliminowat podstawowa wade innych crash padéw dostepnych na rynku.

Nawet w przypadku urwania slizgacza spowodowanego np. zahaczeniem przez $lizgajacy sie motocykl o kraweznik. jego
zasadnicza rola zostaje spetniona, poniewaz rozprasza on duza cze$¢ energii w momencie uderzenia motocykla o asfalt.

Zestawy sg gotowe do zamocowania na motocyklu bez potrzeby dorabiania dodatkowych mocowan i srub.
Zestawy dobierane sg indywidualnie do danego modelu motocykla. Dostosowywana jest dtugos$¢ slizgacza, ksztatt mocowania

oraz dtugos¢ srub montazowych.
Zdjecia przyktadowe.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Crash Pads: X-PADY , TOROWE (+ 20,00 zt)

RENNER

RENNER jest Polskim producentem akcesoriéw motocyklowych jak Crash Pady, kierownice, tuningowe mocowania tablic
rejestracyjnych do motocykli, mocowan GPS, gmoli, koncéwek kierownicy, regulatoréw zawieszenia, oston silnika i wielu
innych. Wyroby RENNERa charakteryzujg sie wysoka jakoscig wykonania i przemyslanymi rozwigzaniami technicznymi.
Akcesoria motocyklowe RENNER sg wykonywane na obrabiarkach CNC sterowanymi cyfrowo co zapewnia wysoka
niezawodnos¢ i jakos¢.

Komplet crash padéw ma konstrukcje dwustrefowa, strefa zewnetrzna absorbuje energie uderzenia i zgina sie w Scisle
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okreslonym punkcie. Cze$¢ wewnetrzna to wtasciwe mocowanie do oryginalnych elementédw motocykla ramy lub bloku silnika.
Wytrzymatos¢ Srub i ich gwintéw jest tak dobrana, zeby nie spowodowad urwania gwintu lub wygiecia ramy motocykla w
chwili uderzenia. Sruby w strefie wewnetrznej maja znacznie wyzsza klase wytrzymatosci (12,9) od $rub w czesci zewnetrznej
(8,8). W ten sposéb Renner wyeliminowat podstawowg wade innych crash padéw dostepnych na rynku.

Nawet w przypadku urwania $lizgacza spowodowanego np. zahaczeniem przez $lizgajacy sie motocykl o kraweznik. jego
zasadnicza rola zostaje spetniona, poniewaz rozprasza on duza czes$¢ energii w momencie uderzenia motocykla o asfalt.
Komplety s gotowe do zamocowania na motocyklu bez potrzeby dorabiania dodatkowych mocowan i Srub.

Zestawy dobierane sg indywidualnie do danego modelu motocykla. Dostosowywana jest dtugos¢ slizgacza, ksztatt mocowania
oraz dtugos¢ srub montazowych.

Zalecany moment obrotowy:
Sruby M6: 9,6 Nm

Sruby M8: 23 Nm

Sruby M10: 46 Nm
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