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SENA SPIDER ST1 MESH 2.0 do 2km MAX 8km
@ @  zGLOSNIKAMI HD SPEAKERS |
== UNIWERSALNYM zestawem mikrofonéw BEZ
RADIA FM (2 ZESTAWY)

Cena 1 299,00 zt
Dostepnos¢ 2 do 30 dni

Czas wysytki 2 do 30 dni
Numer katalogowy SPIDER-ST1-10D
Kod EAN 8809629527590
Producent SENA

Opis produktu

SENA SPIDER ST1 MESH 2.0 do 2km MAX 8km z GLOSNIKAMI HD SPEAKERS | UNIWERSALNYM zestawem
mikrofonéw BEZ RADIA FM 2 szt.

UWAGA: OBSLUGA MAP GOOGLA ORAZ YANOSIK JEDNOCZESNIE, SPRAWDZONE przez MOTORUS.PL !!!

SENA SPIDER-ST1-10D - intercom dedykowany do kaskéw integralnych, otwartych i szczekowych wyposazony w mikrofon
na pataku oraz na przewodzie.

Sena SPIDER to interkom nowej generacji, stworzony z myslag m.in. o grupach motocyklistéw podrézujgcych wspélinie i
chcacych by¢ ze sobg w statym kontakcie.Tworzac prywatna sie¢ do 16 uzytkownikéw wszyscy beda ze sobg w statym
kontakcie, a nawet jesli ktos oddali sie od grupy i straci zasieg, reszta bedzie nadal w nieprzerwanym kontakcie. Gdy tylko
zagubiona osoba powrdci - zostanie automatycznie przytaczona do grupy. Nie musisz juz martwic¢ sie o utrate potowy grupy ze
wzgledu na potaczenie bazujace tylko na technologii Bluetooth. W sieci prywatnej mozesz zapraszac i komunikowac sie z
maksymalnie 16 uzytkownikami w zasiegu do 2,0 km, a nieskonczona liczba gosci moze przytgczy¢ sie do nastuchiwania. W
grupie 6 lub wiecej uzytkownikéw, Mesh Intercom inteligentnie utrzyma grupe potgczong w zasiegu nawet do 8 km w
idealnych warunkach jazdy!Jesli jednak jeZzdzisz samotnie, a chcesz by¢ w kontakcie z innymi, to po prostu nacisnij na gérze
przycisk MESH aby wigczy¢ tryb publiczny. Bedziesz w tedy automatycznie i natychmiastowo podtaczany do praktycznie
nieograniczonej liczby uzytkownikéw interkoméw SENA MESH znajdujacych sie w zasiegu 1,6 km od Ciebie.Najwazniejsze jego
cechy wyrézniajgce go sposrdéd konkurencji to:- zasieg max do 8 km- do 12 godzin rozméw- wymienne mikrofony na kablu i
pataku- sterowanie za pomocg smartphone'a dzieki specjalnej aplikacji- darmowa aktualizacja oprogramowania- gwarancja 2
lata

UWAGA! Ze wzgledu na mniejsze napiecie 5V, do tadowania centralki nie wolno uzywac innych, mocniejszych tadowarek.
Interkomy SENA sg kompatybilne tylko z fadowarkami USB o napieciu 5V.tadowarka USB innej firmy moze by¢ uzywana z
produktami SENA, tylko jesli ta tadowarka jest zatwierdzona przez FCC, CE, IC lub inne lokalnie zatwierdzone agencje, ktére
Sena akceptuje. Korzystanie z niezatwierdzonej tadowarki moze spowodowa¢ pozar, wybuch, wyciek i inne zagrozenia, moze
réwniez zmniejszy¢ zywotnos¢ lub wydajnos¢ baterii. W przeciwiehstwie do nawigacji motocyklowych, wiekszos¢ nawigacji
samochodowych nie ma opcji tagczenia sie z interkomem i przesytania do niego komunikatéw, dlatego moze wystgpic sytuacja
w ktérej interkom SENA nie potaczy sie z posiadanag nawigacja samochodowa.

Najwazniejsze cechy zestawu SENA SPIDER

Wymiary:

Modut gtéwny: 86 mm x 52 mm x 27,5 mm (3,8 cala x 1,8 cala x 1 cal)
Przewdd miedzy gto$nikami: dtugos¢ 750 mm

Przewodowy mikrofon na wysiegniku: dtugos¢ 150 mm

Waga: modut gtéwny - 60 g (2,12 0z)
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Temperatura pracy: -10°C - 55°C (14°F - 131°F)
Temperatura tadowania: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)

INTERKOM MESH

Odlegtos$¢ robocza:

Siatkowy ( MESH) Interkom: do 2 km (1,2 mil)* w otwartym terenie
*Moze rozciggac sie do 8 km (5 mil) miedzy co najmniej 6 uzytkownikami
Obstuguje do:

Interkom z otwarta siatky: praktycznie nieograniczony

Grupowy Interkom siatkowy: 24 motocyklistéw

Obstuguje kanaty:

Interkomz otwartg siatka: 9 kanatéw

AUDIO

Redukcja hatasu: Zaawansowana kontrola hatasu™
Kodek: Wbudowany kodek SBC

BLUETOOTH

Bluetooth 5.2

Profil zestawu stuchawkowego (HSP)

Profil gtoSnomoéwiacy (HFP)

Profil zaawansowanej dystrybucji dzwieku (A2DP)
Profil zdalnego sterowania audio-wideo (AVRCP)

BATERIA

Czas rozméw: do 11 godzin

Czas tadowania: 1,5 godziny

Szybkie tadowanie: 20 minut tadowania to 2 godziny Mesh Intercom
Typ: bateria litowo-polimerowa

CERTYFIKATY

CE, FCC, IC
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