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TECMATE OPTIMATE 1 DUO
STD/AGM/GEL/LIFEPO4/LFP SAE 0,6A 12V
2-29AH motocyklowa ładowarka do
akumulatora prostownik

Cena 195,00 zł

Dostępność 2 do 30 dni

Czas wysyłki 2 do 30 dni

Numer katalogowy TM402-D

Kod EAN 5425006145688

Producent TECMATE

Opis produktu
TECMATE OPTIMATE 1 DUO STD/AGM/GEL/LIFEPO4/LFP SAE 0,6A 12V 2-29AH motocyklowa ładowarka do
akumulatora prostownik 

DUO wydajna ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych LiFePO4 oraz Standardowych kwasowych oraz AGM, GEL.

Idealna do ładowania i sezonowej konserwacji baterii 12.8V-13.2V litowe LiFePO4 LFP oraz STD/AGM/GEL 2-29Ah.
Prostownik idealnie nadaje się do podtrzymywania nie używanych akumulatorów w czasie dłuższego postoju np. baterii do
motocykli, skuterów wodnych.

Cechy szczególne:
Mikroprocesor reguluje prąd do idealnej krzywej ładowania litowo-jonowych LiFePO4 dopasowanie do pojemności akumulatora
/ stanu.
Ładowanie akumulatorów klasycznych ołowiowych (kwasowo-ołowiowych, żelowych, baterii bezobsługowych) 12V o
pojemności 2Ah-29Ah.

Automatycznie dostosowuje się  do rodzaju podłączonego  akumulatora  –  OptiMate 1 DUO myśli za Ciebie! czyli
automatycznie dostosowuje się do baterii Pb lub LFP.
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ŁADOWANIE AMPS: 0,6A (prąd stały)
NAPIĘCIE dla akumulatorów Ołowiowych: 12V
STOSOWANIE: Indoor (najniższa temperatura: -4 ° F / -20 ° C), pyłoszczelna IP40.
ZASTOSOWANIE: Idealny dla: LiFePO4 12.8-13,2V oraz akumulatorów kwasowo-ołowiowych, żelowych, bezobsługowych od 2
do 29Ah.
ZŁĄCZE: SAE do podłączenia akcesoriów
ŁADOWANIE: od 4V
ZABEZPIECZENIE przed zwarciem i odwrotną polaryzacją.

W zestawie:
ładowarka Optimate ze złączem SAE
przewód z oczkami
przewód z krokodylkami
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